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■ 規格

■ 尺寸圖（單位：mm）

HDSP-1C/2C／HUSP-1C/2C－外露/顯示型

■ 系統構成

AC電源

馬達

電容器

減速頭

HDSP-1C／HDSP-2C

每0.5秒
個位數

1.0~9999
0.000~9999(RPM)，精準度1%以內

HUSP-1C／HUSP-2C

-
-
-

由SPEED OUT端子另接轉速表

產品型號

電源輸入

調速範圍

顯示更新
精準度
減速比值
轉速表
尺寸(mm)
絕緣電阻
絕緣耐壓
使用環境溫度
使用環境濕度

116(L)×100(W)×60(H)
以DC 500高阻表量測電源輸入端子 - 接地端子間的電阻值在100MΩ以上

在電源輸入端子、接地端子間施加50Hz或60Hz、2.3kV(AC220±10%時3.0kV)電壓1分鐘無異常
0～40℃(無結凍)

85%RH以下(無結露)  

AC 110V±10%，50/60Hz(HDSP-1C/HUSP-1C)
AC 220V±10%，50/60Hz(HDSP-2C/HUSP-2C)

50Hz時90~1400r/min
60Hz時90~1600r/min

面板安裝加工圖（機器面板）



名稱
① RPM顯示板
② 調速旋鈕
③ RUN/STAND-BY開關
④ CAP
⑤ CCW
⑥ CW
⑦ COM端子
⑧ AC輸入端子
⑨ ACCEL旋鈕
⑩ 減速比設定按鍵
⑪ 高/低限速旋鈕

功能
顯示運轉速度及設定減速比用
變換速度調整鈕
馬達走停開關(非電源控制開關)
外接電容器
控制馬達反轉(逆時鐘)
控制馬達正轉(順時鐘)
控制馬達共用端
電源輸入端子
緩慢啟動/緩慢停止設定(連動)
設定減速比用
設定馬達最高/最低轉速

名稱
① POWER
② 調速旋鈕
③ RUN/STAND-BY開關
④ SPEED OUT
⑤ CCW
⑥ CW
⑦ AC輸入端子
⑧ 接地端子

功能
電源指示燈加入電源時亮起
變換速度調整鈕
馬達走停開關(非電源控制開關)
轉速輸出，外接轉速表用
控制馬達反轉(逆時鐘)
控制馬達正轉(順時鐘)
電源輸入端子
接地保護用

■ 接線圖
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■ 面板介紹與功能說明

PIN
1、4
2
3
5
6、9
7、8

功能
發電機
CW
COM
CCW
空腳
風扇

PIN
1、4
2
3
5
6、9
7、8

功能
發電機
CW
COM
CCW
空腳
風扇

*電容器依客戶需求可選購內含式或外接式

馬達連接器

AC馬達

馬達連接器

絕緣套

馬達連接器

AC馬達

馬達連接器

HUSP425-2C

電容器

轉速表

絕緣套

AC電源接頭
接地線

①馬達逆時鐘方向運轉接線
②馬達順時鐘方向運轉接線

HDSP-1C/HDSP-2C HUSP-1C/HUSP-2C

HUSP-1C/HUSP-2CHDSP-1C/HDSP-2C

電容器

AC電源接頭

①馬達逆時鐘方向運轉接線
②馬達順時鐘方向運轉接線
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■ 運轉方式
HDSP系列與HUSP系列運轉操作方式不同。HUSP系列6W~40W與60W、90W分2種運轉方式，敘述如下。

● 運轉
     請將調速控制器端連接器與馬達端連接器連結。再將AC電源接至電源輸入端，調速控制器的RUN-STAND 
      BY開關切至RUN位置，順時鐘方向調整調速旋鈕，馬達即開始運轉。（出廠時，馬達運轉方向皆設定為順
      時鐘運轉，如加裝減速頭，馬達運轉方向則會因減速比不同而可能產生反向運轉）
      HDSP系列於調速控制器背面板設有ACCEL旋鈕，可設定馬達緩慢啟動時間。（與馬達緩慢停止時間連動）

● 調速
      請將調速控制器上的調速旋鈕以順時鐘方向調整，馬達即以加速方式轉動，反之馬達則以減速運轉。
      馬達調速範圍：50Hz時90~1400r/min
                                  60Hz時90~1600r/min
      HDSP系列於調速控制器上方設有限速旋鈕，可調整馬達最低及最高的運轉速度，（出廠時，MAX設定為            
      1400r/min，MIN設定為0r/min。其背面板設有減速比設定按鈕，可依需求調整設定所需比速）

● 停止
      請將調速控制器的RUN-STAND BY開關切至STAND BY位置，馬達即停止運轉。此開關非電源開關，若需
      使馬達確實停止或長時間停止，請切斷電源。
      HDSP系列於調速控制器背面板設有DECEL旋鈕，可設定馬達緩慢停止時間。（與馬達緩慢啟動時間連動）

● 方向切換
      HUSP系列6W~40W(電容器為內含式)
      單方向運轉：如欲控制馬達以單方向運轉，請先切斷電源並參閱上頁接線圖調整CW﹅CCW接線方式。
      正逆運轉：請參閱下圖接線方式設置正逆轉切換開關，用以切換運轉方向。(本產品無瞬間正逆轉功能，故
      於方向切換前應先使馬達停止運轉後再切換開關。)

      HUSP系列60W、90W及HDSP系列(外接式電容器)
      單方向運轉：如欲控制馬達以單方向運轉，請參閱上頁接線圖接上電容器，並依需求調整CW﹅CCW接線
      方式。(請務必於電源切斷狀態下操作。)
      正逆運轉：參閱下圖先接上電容器後，再設置正逆轉切換開關，用以切換運轉方向。(本產品無瞬間正逆轉
      功能，故於方向切換前應先使馬達停止運轉後再切換開關。)

電容器

HDSP-1C/HDSP-2C HUSP-1C/HUSP-2C
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